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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Prot. n. 8304/2013/298654  /17.4-U381

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE
N. 266 DI DATA 28 Maggio 2013

OGGETTO:

Cristelli S.r.l. — sede legale in Baselga di Pin¢ (TN), fraz. Miola, via della Laita, 15.

Nuova autorizzazione per 1’esercizio delle attivita di recupero (operazioni di recupero R13, R12 e
R5) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (operazione di recupero R13 e operazioni di

smaltimento D15 e D13) di rifiuti pericolosi nella sede operativa sita in Pergine Valsugana (TN),
loc. Fosnoccheri.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE

vista la domanda presentata in data 13 marzo 2013, ns. prot. n. 148960, cosi come integrata in data
6 maggio 2013, ns. prot. n. 250301, in data 7 maggio 2013, ns. prot. n. 252848, ed in data 15
maggio 2013, ns. prot. n. 269802, dalla ditta Cristelli S.r.l., con sede legale in Baselga di Pine (TN),
fraz. Miola, via della Laita, 15 (in seguito Ditta), ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. in materia di
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti previsti dall’art. 208
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tesa a conseguire 1’autorizzazione per l'esercizio dell’attivita
deposito preliminare (operazioni D15 e D13) e/o di messa in riserva (operazione R13) di rifiuti
pericolosi per un quantitativo massimo pari a 11.750 t/anno e delle attivita di recupero (operazioni
R13, R12 e RS) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo pari a 7.250 t/anno, presso la
propria sede operativa sita in Pergine Valsugana (TN), loc. Fosnoccheri, sulla p.f. 1594/3 C.C.
Pergine e sulla p.f. 179/13 C.C. Roncogno;

visto 1’articolo 67-bis, commi 1, 8 e 8-bis, del T.U.L.P., il quale stabilisce, tra I'altro, che alle
attivita di recupero dei rifiuti indicate alla lettera R13 dell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, sottoposte ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell’articolo 84 dello stesso
T.U.L.P., non si applica la disciplina sulla localizzazione mediante i piani di cui all’articolo 65 e 1
procedimenti di cui allo stesso articolo 67-bis del citato T.U.L.P.;

visto il capitolo 3.5, lettera f), del primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento
dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 4526 di data 9 maggio 1997, il
quale stabilisce che “le attivita di trattamento di rifiuti non pericolosi ai fini del recupero e/o
riutilizzo degli stessi, diversi dall’incenerimento, con potenzialita inferiore a 35.000 t/anno”™
possono essere esercitate in siti non previsti dal Piano stesso “in quanto per loro natura siano
compatibili con le destinazioni urbanistiche delle zone interessate (...)".

visto il capitolo 4.3, punto 3), del Piano stralcio del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti
relativo ai rifiuti pericolosi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12
novembre 2004, il quale stabilisce che “per gli impianti di deposito preliminare (D15) e messa in
riserva (R13) si applica la sola restrizione della localizzazione in area produttiva di livello
provinciale e locale destinate a tali specifiche finalita, con alcune restrizioni di esercizio ¢ tutela
ambientale

rilevato che da un punto di vista urbanistico la sede operativa ricade in un’area classificata “Zona
per attivita produttive del settore secondario di livello provinciale di progetto”;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale della Provincia
Autonoma di Trento n. 10 di data 21 gennaio 2013, nella quale & riportato che “il progetto di
attivita di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi nello stabilimento in loc. Fosnoccheri sito
nel comune di Pergine Valsugana non ¢ da sottoporre alla procedura di valutazione dell ‘impatio
ambientale subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- (Comune di Pergine Valsugana): nella fascia oraria dalle 17.00 alle 18.00 non dovranno
uscire né entrare mezzi della Ditta per evitare il congestionamento del traffico;

- (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente): deve essere assicurata una corrella
areazione del capannone, tramite le aperture sul tetto e/o sui portoni nonché opportune
modalita di scarico/carico dei rifiuti;

- (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente): le aree di stoccaggio delle materie
prime secondarie dovranno essere distinte da quelle dei rifiuti; "

vista la nota dello stesso Dirigente del Servizio Valutazione ambientale del 17 aprile 2013, prot. n.
217906, allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta il 7 maggio 2013, con cui lo stesso ritiene di
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non dover sottoporre ad un ulteriore procedimento di verifica in materia di valutazione dell’ impatto
ambientale lo svolgimento presso la sede operativa in questione dell’ulteriore operazione di
smaltimento D13 (raggruppamento preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12)
per gli stessi rifiuti pericolosi per cui sono previste le operazioni di stoccaggio D15 e R13;

vista la nota dello stesso Dirigente del Servizio Valutazione ambientale del 23 maggio 2013, prot.
n. 289117, con cui lo stesso ritiene che le attivita di gestione dei rifiuti proposte dalla Ditta
(operazioni di smaltimento D15 e D13 e operazioni di recupero R13, R12 e R5) “possono essere
svolte nelle aree individuate, senza la necessita della preventiva localizzazione nel piano di settore,
previa verifica — nell 'ambito del procedimento autorizzatorio — del rispetto dei criteri di cui al
Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti pericolosi”, in quanto, “relativamente alla coerenza
rispetto alla pianificazione di settore, si fa presente che l'area sulla quale é ubicato l'impianto ¢
classificata come “area produttiva” che é idonea ex lege all 'insediamento di impianti di gestione
dei rifiuti”;

vista la concessione edilizia n. 128 del 14 ottobre 2011 rilasciata dal Comune di Pergine Valsugana
(TN);

considerato che il Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi indica che la gestione degli impianti di
trattamento di detti rifiuti deve avvenire, tra I’altro, come di seguito riportato:

- adozione di criteri costruttivi e gestionali in base ai quali i rifiuti pericolosi siano stoccati
separatamente dagli altri in contenitori stagni atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto;
i contenitori devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprieta
chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosita dei rifiuti;

- la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari a 1 mq per
ogni t di rifiuto;

- adozione di modalita di movimentazione dei rifiuti pericolosi tali da impedire ogni forma di
contaminazione; ‘

- adozione di criteri di gestione dei rifiuti che assicurino un’adeguata protezione nei confronti
di perdite, anche di piccola entita, o di spandimenti di rifiuti pericolosi liquidi (ad esempio
sistemi di impermeabilizzazione e di copertura delle aree interessate dalle attivita di cui
trattasi, bacini di contenimento, sistemi di convogliamento e raccolta liquidi);

- valutazione delle emissioni prodotte ed adozione di idonei sistemi di captazione e
abbattimento delle stesse, in funzione dell attivita svolta;

- adozione di misure che diano sufficienti garanzie nei confronti del rischio di incendio (ad
esempio disposizione dei contenitori, previsione di distanze di sicurezza, dotazione di
dispositivi da utilizzare in caso di necessita, ecc...);

- adozione di procedure e di modalita di gestione degli impianti, ad esempio mediante la
predisposizione di manuali operativi e di guide tecniche, che diano sufficienti garanzie in
ordine alla sicurezza, alla necessita di prevenire incidenti e infortuni, alla conoscenza delle
misure da adottare in caso di guasti o eventi incidentali, alla tutela della salute dei lavoratori,
della popolazione e dell’ambiente;

- dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale operante negli
impianti di cui trattasi;

- formazione professionale per il personale suddetto e informazione sul tipo di attivita e sui
rischi connessi;

vista la planimetria relativa all’organizzazione impiantistica ed alle zone adibite alle operazioni di
recupero e di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi e pericolosi allegata alla domanda presentata dalla
Ditta in data 13 marzo 2013 (in seguito planimetria) ed allegata anche in calce alla presente
determinazione;
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vista la relazione tecnica allegata alla domanda presentata dalla Ditta in data 13 marzo 2013, nella
quale ¢ riportato che la gestione dei rifiuti verra effettuata come di seguito riportato:

- rifiuti pericolosi e non pericolosi per i quali si prevede solo il deposito preliminare D15 e/o
la messa in riserva R13: i rifiuti contenenti amianto vengono gestiti nel rispetto della
normativa di settore, e dunque imballati o racchiusi in specifici contenitori; gli altri rifiuti
allo stato solido vengono stoccati in container aperti o chiusi o in altri tipi di contenitori (ad
esempio big-bag); i rifiuti liquidi o fangosi vengono stoccati in contenitori a tenuta stagna
(ad esempio fusti e cisternette); i rifiuti vengono stoccati nelle apposite aree individuate in
planimetria, di cui una dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi (Stoccaggio R13 e/o
D15 rifiuti pericolosi) ed una allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi (Stoccaggio RI13
rifiuti non pericolosi);

- rifiuti non pericolosi per i quali si prevede la messa in riserva (operazione di recupero R13),
nonché lo smontaggio (operazione di recupero R12) ed eventualmente le operazioni di
recupero sulle frazioni derivanti dallo smontaggio (operazioni di recupero R5) — pannelli
fotovoltaici: i rifiuti vengono stoccati nell’apposita area individuata in planimetria per i
pannelli fotovoltaici (Messa in riserva R13 pannelli fotovoltaici) e lavorati nell’area per il
trattamento rifiuti (Area trattamento rifiuti);

- rifiuti non pericolosi per i quali si prevede la messa in riserva (operazione di recupero R13)
e la selezione e cernita (operazione di recupero R12): i rifiuti vengono stoccati in cumulo o
in container o imballati nell’apposita area individuata in planimetria (Stoccaggio R13 rifiuti
non pericolosi) e sottoposti alle operazioni di selezione e cernita nell’area per il trattamento
rifiuti (Area trattamento rifiuti); i rifiuti ottenuti a valle delle operazioni di selezione e
cernita sono stoccati in cumuli o contenitori nell’apposita area individuata in planimetria
(Deposito rifiuti prodotti o materie prime prodotte);

considerato che la sede operativa ove avvengono le operazioni di recupero e smaltimento oggetto
del presente provvedimento € ubicata in un capannone industriale e tutte le attivita hanno luogo
all’interno dello stesso;

considerato che la zona di conferimento & pavimentata in calcestruzzo e che la stessa debba essere
presidiata con sistemi di pronto impiego per I’assorbimento dei liquidi che in maniera accidentale
possono fuoriuscire dagli automezzi (ad es. sepiolite);

considerato in particolare che I'intera area dedicata alla gestione dei rifiuti, costituita dall’area
adibita allo “stoccaggio RI3 e/o DI3 rifiuti pericolosi”, dall’area adibita allo “stoccaggio RI3
rifiuti non pericolosi”, dall’area per la “messa in riserva R13 pannelli fotovoltaici”, dalla “area
trattamento rifiuti” e dall’area di “deposito rifiuti prodotti o materie prime prodotte”, ¢
pavimentata in calcestruzzo con pendenza tale da convoghare eventuali liquidi in un pozzetto
stagno posto al centro della stessa di capacita pari a 1 m’;

considerato che nelle aree sopra menzionate possono essere stoccati contemporancamente le
seguenti volumetrie:

- Stoccaggio R13 e/o D15 rifiuti pericolosi: massimo 150 m’ su una superficie pari a 55 m”

- Stoccaggio R13 rifiuti non pericolosi: maeﬂlmo 240 m" su una superficie pari a 80 m’;

- Area trattamento rifiuti: superficie pari a 80 m’;

- Messa in riserva R13 pannelli fotovoltaici: massimo 90 m’ su una quperflc:le pari a 30 m’

- Deposito rifiuti prodotti o materie prime prodotte: superficie pari a 30 m™;

ritenuto doveroso prescrivere che le attivita di raggruppamento preliminare (operdzmne di
smaltimento D13) debbano avvenire esclusivamente nell"area adibita allo “stoccaggio R13 e/o D15

rifiuti pericolosi”;
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atteso che, ai fini di una corretta identificazione delle attivita di recupero svolte dalla Ditta, ¢
necessario distinguere 1’operazione di selezione da quella di cernita, ancorché nella realta esse
possano essere eseguite contestualmente all’interno della medesima attivita di gestione dei rifiuti;

atteso che il termine selezione individua I’operazione volta a migliorare e raffinare la qualita del
rifiuto gestito per le finalita alle quali esso ¢ destinato (recupero, nel caso delle attivita oggetto della
presente determinazione), togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso
devono costituire una quota effettivamente residuale, dal punto di vista quantitativo, della massa
complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di
origine;

atteso che con il termine cernita debba intendersi invece I'operazione volta a suddividere una
massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione
diversi a seconda della loro natura;

visto il Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012, la cui
applicazione decorre dall’11 giugno 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di
vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio;

considerato che la Ditta richiede, tra I’altro, I’autorizzazione all’esercizio dell’operazione di
recupero R5 sui rifiuti non pericolosi di natura vetrosa contraddistinti dal codice CER 19.12.05 e
derivanti dallo smontaggio dei pannelli fotovoltaici presso la sede operativa in questione, al fine
della produzione di materia prima;

ritenuto doveroso prescrivere che la materia prima prodotta a seguito di detta operazione di
recupero debba rispettare, se utilizzata nell’industria vetraria, le caratteristiche riportate al punto
2.1.3, lettera b), dell’allegato 1. suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998. nonché. a decorrere dall’11
giugno 2013, anche le specifiche del Regolamento (UE) n. 1179/2012, ed in particolare quanto
stabilito dall’articolo 3 dello stesso:

ritenuto doveroso prescrivere che la materia prima prodotta dall’operazione di recupero sopra
descritta debba rispettare, se utilizzata nell’edilizia, esclusivamente le caratteristiche riportate al
punto 2.1.3, lettera ¢), dell’allegato 1. suballegato 1. al D.M. 5 febbraio 1998

ritenuto che i rifiuti generati dall’attivita di cernita e gli scarti decadenti dall’attivita di selezione
debbano essere identificati con il codice CER 19.12.--, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio
eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--,
mentre la matrice principale del rifiuto in entrata al centro di recupero e sottoposto a selezione delle
frazioni indesiderate pud mantenere la stessa codifica CER anche dopo tali operazioni;

vista la deliberazione n. 206 del 23 luglio 1986 della Commissione per la trattazione delle questioni
in materia di smaltimento rifiuti, recante “Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla
raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi”, la quale stabilisce tra I"altro
che per I’esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi prodotti da terzi deve
essere versata una garanzia finanziaria pari a € 154.94 per m’ di rifiuto stoccato, con un minimo di €
516,45;

vista la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante “disposizioni in
materia di garanzie finanziarie per ['esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti” in
applicazione dell’art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra I'altro, che per I’esercizio delle
operazioni di messa in riserva con eventuale selezione, cernita e recupero di materia (operazioni di
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recupero R13, R12 e R5) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822.84, mentre per
lo stoccaggio conto terzi (operazione di recupero R13) deve essere versata una garanzia finanziaria
pari a € 25.822,84; :

vista la fideiussione bancaria n. 00/15321/14 di data 8 maggio 2013 (ns. prot. n. 269802 di data 15
maggio 2013), emessa dalla Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano Banca di Credito
Cooperativo, con sede in Baselga di Piné¢ (TN), via Cesare Battisti, 17, per I'ammontare
complessivo di Euro 74.866,68 (di cui 23.241 per la gestione di rifiuti pericolosi e 51.645,68 per la
gestione di rifiuti non pericolosi) a copertura dell’autorizzazione richiesta dalla Ditta per I'esercizio
delle attivita di recupero e di smaltimento di rifiuti, come previsto dall’art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto I’atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto
imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia
di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche
apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n.
2446 del 28 settembre 2001 e n. 3561 del 28 dicembre 2001;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall”art.
86 del T.U.L.P.;

esaminati gli atti istruttori € la documentazione riguardante 1'idoneita tecnico-economica della
Ditta;

considerato pertanto di poter procedere al rilascio dell’autorizzazione cosi come richiesto dalla
Ditta nella domanda di data 13 marzo 2013, ns. prot. n. 148960, e successive integrazioni;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale’:
visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006
relativo alle spedizioni di rifiuti;

vista la parte Il del T.U.L.P., approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., ed in
particolare gli artt. 65, 66, 67bis, 84, 86 ¢ 88, nonché il comma 2 dell’art. 102 bis;

vista la L.P. 29 agosto 1988, n. 28, e relativo regolamento di esecuzione “Disciplina della
valutazione dell impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell ambiente ™,

visto il D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per 1’accumulo temporaneo di
rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento
previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11, con la quale & stata istituita I’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente;
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determina

1) di autorizzare di ditta Cristelli S.r.1., con sede legale in Baselga di Pine (TN), fraz. Miola, via
della Laita, 15, di cui legale rappresentante ¢ la sig.ra Cristelli Donatella, nata a Rovereto (TN)
il 9 marzo 1952 e residente in Pergine Valsugana (TN), frazione Viarago, via dei Marzari, 43/c,
ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
all’esercizio delle attivita di deposito preliminare (operazione di smaltimento D15 e D13) e di
recupero (operazioni di recupero R13, R12 e RS) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
prodotti da terzi elencati nelle tabelle che seguono, presso la sede operativa di Pergine
Valsugana (TN), loc. Fosnoccheri, sulla p.f. 1594/3 C.C. Pergine e %ulld p.f. 179/13 CC
Roncogno, per un volume massimo istantaneo accumulabile pari a 480 m® (di cui 150 m’ di
rifiuti pericolosi) ed un quantitativo massimo gestibile pari a 19.000 t/anno (di cui 11.750
t/anno di rifiuti pericolosi):

a. deposito preliminare /0 raggruppamento preliminare (operazioni di smaltimento D15 e
D13) e/o messa in riserva (operazione di recupero R13) di rifiuti speclall pericolosi
prodotti da terzi, per un quantitativo istantaneo massimo stoccabile pari a 150 m’

ke Provenienza e Quantitativi
CER G T e Operazioni di recupero e di smaltimento
rifiuto caratteristiche dei rifiuti | gestibili [t/anno]
17.06.01* | Materiali isolanti e 500 Deposito preliminare e/o raggruppamento
17.06.05* materiali da costruzione 7750 preliminare (operazioni di smaltimento
Filiihe contenenti amianto. il D15 e DI13) e¢/o messa in riserva
17.06.03* 1.500 (operazione di recupero R13) in idonei
: £ sacchi o altri contenitori mobili (ad
17.02.04* | Vetro, plastica ¢ legno 500 esempio big-bag), da effettuarsi nella zona
contenenti sostanze denominata in planimetria “Stoccaggio
perlcolqse o da essi R13 e/o DI35 rifiuti pericolosi”.
contaminate. e . AR e
I rifiuti sottoposti all’attivita di recupero
17.03.03* | Catrame di carbone e 100 R13 devono essere avviati a centri di
prodotti contenenti recupero autorizzati/iscritti  secondo le
catrame. procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
15.01.10* | Imballaggi contenenti 250 .
residui di sostanze
pericolose o contaminati da
tali sostanze.
15.01.11* | Imballaggi metallici 250
contenenti matrici  solide
porose  pericolose  (ad
esempio amianto),
compresi i contenitori a
pressione vuoti.
15.02.02* | Assorbenti, materiali 250
filtranti  (inclusi filtri
dell’olio non specificati
altrimenti), stracci e
indumenti protettivi,
contaminati da  sostanze
pericolose.
17.05.03* | Terre e rocce contenenti 250 Deposito preliminare e/o raggruppamento
sostanze pericolose. preliminare (operazioni di smaltimento
1913.01* | Rifiuti solidi SR DI5 e DI3) ¢/o messa in riserva
A3 11ut1'so!1dllprod(.)t__u dallc_ 100 (operazione di recupero RI3) in
HpSey di bopmca dei container ‘o altri contenitori mobili (ad
S e AR esempio big-bag). da effettuarsi nella zona
pericolose.
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Codice

concentrati acquosi prodotti
dalle operazioni di
risanamento delle acque di
falda, contenenti sostanze
pericolose.

Provenienza e Quantitativi Sz : ;
r(i:i“ﬁll:o caratteristiche dei rifiuti | gestibili [t/anno] i okl b ot sl
19.13.03* | Fanghi  prodotti  dalle 100 denominata— m p.]aninjetria”“Stoccaggio
operazioni di bonifica dei R13 e/o D15 rifiuti pericolosi”.
terreni, contenenti sostanze I rifiuti sottoposti all’attivitd di recupero
pericolose. R13 devono essere avviati a centri di
2 EE: ; recupero autorizzati/iscritti  secondo le
tdsiny (PRG e e o procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
operazioni di risanamento
delle acque di falda,
| contenenti sostanze
pericolose.
19.13.07* | Rifiuti liquidi acquosi e 100 Deposito preliminare e/o raggruppamento

preliminare (operazioni di smaltimento
D15 e DI13) e¢/o messa in riserva
(operazione di recupero R13) in fusti o
cisternette, da ecffettuarsi nella zona
denominata in planimetria “Stoccaggio
R13 e/o D135 rifiuti pericolosi”.

I rifiuti sottoposti all’attivita di recupero
R13 devono essere avviati a centri di
recupero autorizzati/iscritti  secondo le
procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.

b. messa in riserva (operazione di recupero R13)

ed eventuale selezione e cernita

(operazione di recupero R12) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, per un
quantitativo istantaneo massimo stoccabile pari a 240 m':

Codice Provenienza e Quantitativi Operazioni di recupero e di smaltimento
CER caratteristiche dei rifiuti | gestibili [t/anno]

rifiuto

17.05.04 | Terre e rocce, diverse da 750 Messa in riserva (operazione di recupero
quelle di cui alla voce R13) in container o altri contenitori mobili
17.05.03* (ad esempio big-bag), da effettuarsi nella

A ; ; zona  denominata  in lanimetria

19.13.02 lelu'[l‘sol.ldllprod(.)lltl dallv.? 100 “Stoccaggio R13 rifiuti non per}z'o losi”.
operazioni di bonifica dei S 2 L
terreni, diversi da quelli di I rifiuti devono_esss‘rt_: a\‘fv%atl a centri di
cui alla voce 19.13.01%, recupero  autorizzati/iscritti - secondo e

procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.

19.13.04 | Fanghi  prodofti  dalle 100
operazioni di bonifica dei
terreni, diversi da quelli di
cui alla voce 19.13.03*,

19.13.06 | Fanghi  prodotti  dalle 100
operazioni di risanamento
delle acque di falda, diversi
da quelli di cui alla voce
19.13.05*,

19.13.08 | Rifiuti liquidi acquosi ¢ 100 Messa in riserva (operazione di recupero
concentrati acquosi prodotti R13) in fusti o cisternette, da effettuarsi
dalle operazioni di nella zona denominata in planimetria
risanamento delle acque di “Stoccaggio R13 rifiuti non pericolosi”.
falda, diversi da quelli di I rifiuti devono essere avviati a centri di
cui alla voce 19.13.07*. recupero autorizzati/iscritti  secondo le

procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.

15.01.01 | Rifiuti costituiti da 1.000 Messa in riserva (operazione di recupero

imballaggi realizzati in R13) in sacchi o altri contenitori mobili
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15.01.02
15.01.03
15.01.04
15.01.05
15.01.06
15.01.07
15.01.09

materiali di diversa natura.

(ad esempio big-bag), da effettuarsi nella
zona  denominata  in  planimetria
“Stoccaggio R13 rifiuti non pericolosi”.
Eventuale cernita e selezione (operazione
di recupero RI12), da effettuarsi nella
zona denominata in planimetria “area
trattamento rifiuti”, per generare rifiuti
con caratteristiche fisiche omogenee
(imballaggi in carta e cartone — codice
CER 15.01.01; imballaggi in plastica —
codice CER 15.01.02; imballaggi in legno
— codice CER 15.01.03; imballaggi
metallici — codice CER 15.01.04;
imballaggi in vetro — codice CER
15.01.07; imballaggi in materiale tessile —
codice CER 15.01.09) e successivo
stoccaggio dei rifiuti prodotti, suddivisi
per matrice, nella zona denominata in
planimetria “deposito rifiuti prodotti o
materie prime prodotte”, finalizzato al
conferimento ad altri centri di recupero
autorizzatifiscritti secondo le procedure
stabilite dal D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti sottoposti solamente all’attivita di
recupero R13 e non sottoposti a cernita e
selezione devono essere avviati tal quali a
centri di recupero  autorizzati/iscritti
secondo le procedure stabilite dal D.Lgs.
152/2006.

17.09.04

Rifiuti misti dell’attivita di
costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle
voci 17.09.01%, 17.09.02* e
17.09.03*.

3.850

Messa in riserva (operazione di recupero
R13) in container o altri contenitori mobili
(ad esempio big-bag), da effettuarsi nella
zona denominata in planimetria
“Stoccaggio R13 rifiuti non pericolosi”.
Eventuale cernita e selezione (operazione
di recupero R12) da effettuarsi nella zona
denominata  in  planimetria  “area
trattamento rifiuti”, per generare rifiuti
con caratteristiche fisiche omogenee (carta
e cartone — codice CER 19.12.01, metalli
ferrosi — codice CER 19.12.02, metalli non
ferrosi — codice CER 19.12.03, plastica e
gomma — codice CER 19.12.04, vetro —
codice CER 19.12.05, legno — codice CER
19.12.07, altri rifiuti — codice CER
19.12.12; i rifiuti  da  imballaggio
eventualmente presenti devono in ogni
caso essere identificati con il codice CER
15.01.--) e successivo stoccaggio dei rifiuti
prodotti, suddivisi per matrice, nella zona
denominata in planimetria “deposito rifiuti
prodotti o materie prime prodotte”,
finalizzato al conferimento ad altri centri
di recupero autorizzati/iscritti secondo le
procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.

I rifiati sottoposti solamente all’attivita di
recupero R13 e non sottoposti a cernita e
selezione devono essere avviati tal quali a
centri di recupero autorizzati/iscritti
secondo le procedure stabilite dal D.Lgs.
152/2006.
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15.02.03

Assorbenti, materiali
filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli
di cui alla voce 15.02.02*,

250

Messa in riserva (operazione di recupero
R13) in sacchi o altri contenitori mobili
(ad esempio big-bag), da effettuarsi nella
zona  denominata  in  planimetria
“Stoccaggio R13 rifiuti non pericolosi”.

Eventuale cernita e selezione (operazione
di recupero R12), da effettuarsi nella
zona denominata in planimetria “area
trattamento rifiuti”, per generare rifiuti
con caratteristiche fisiche omogenee (carta
e cartone — codice CER 19.12.01, metalli
ferrosi — codice CER 19.12.02, metalli non
ferrosi — codice CER 19.12.03, plastica ¢
gomma — codice CER 19.12.04, vetro —
codice CER 19.12.05, legno — codice CER
19.12.07, altri rifiuti — codice CER
19.12.12; i rifiuti  da imballaggio
eventualmente presenti devono in ogni
caso essere identificati con il codice CER
15.01.--) e successivo stoccaggio dei rifiuti
prodotti, suddivisi per matrice, nella zona
denominata in planimetria “deposito rifiuti
prodotti o materie prime prodotte”,
finalizzato al conferimento ad altri centri
di recupero autorizzati/iscritti secondo le
procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti sottoposti solamente all’attivita di
recupero R13 ¢ non sottoposti a cernita e
selezione devono essere avviati tal quali a
centri di recupero autorizzati/iscritti
secondo le procedure stabilite dal D.Lgs.
152/2006.

c. messa in riserva (operazione di recupero R13) ed eventuale selezione e cernita
(operazione di recupero R12) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi coqtltmtl
da pannelli fotovoltaici, per un quantitativo istantaneo massimo stoccabile pari a 900 m’:

17.09.04

Pannelli fotovoltaici
provenienti da attivita di
sostituzione e asportazione
degli stessi.

1.000

Messa in riserva (operazione di recupero
R13) in cumuli o cataste su platea, da
effettuarsi nella zona denominata in
planimetria “Messa in riserva RI3
pannelli fotovoltaici”.

Eventuale successivo smontaggio dei
pannelli stessi con separazione delle
frazioni merceologiche prodotte (vetro,
metalli, silicio, cavi, ecc...) (operazione
di recupero R12). da effettuarsi nella
zona denominata in planimetria “area
trattamento rifiuti”. 1 rifiuti prodotti dalle
operazioni di smontaggio dei pannelli
fotovoltaici devono essere codificati con i
codici CER 19.12.-- (vetro 19.12.05,
metalli ferrosi 19.12.02, metalli non
ferrosi 19.12.03 e silicio 19.12.09) ed
avviati a centri di recupero
autorizzati/iscritti secondo le procedure
stabilite dal D.Lgs. 152/2006, ovvero
avviati alle operazioni di recupero
descritte al punto 2) della presente
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determinazione.

I rifiuti sottoposti solamente all’attivita di
recupero RI3 ¢ non sottoposti a
smontaggio devono essere avviati tal quali
a centri di recupero autorizzati/iscritti
secondo le procedure stabilite dal D.Lgs.
152/2006.

2) di autorizzare la Ditta all’esercizio delle attivita di recupero (operazione di recupero RS) sui
rifiuti non pericolosi di natura vetrosa contraddistinti dal codice CER 19.12.05 e derivanti dallo
smontaggio dei pannelli fotovoltaici presso la stessa sede operativa sita in Pergine Valsugana,
loc. Fosnoccheri, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Codice Provenienza e Quantitativi Operazioni di recupero e materie prime
CER caratteristiche dei rifiuti gestibili e¢/o prodotti ottenuti
rifiuto
19.12.05 | Vetro derivante | Percentuale di | Produzione di materia prima (operazione
esclusivamente dallo | vetro recuperabile | di recupero RS5).
smontaggio dei pannelli | dalle 1.000 t/anno | | rottami di vetro cessano di essere
fotovoltaici eseguito nella | di pannelli | considerati rifiuti e diventano dunque
stessa sede operativa. fotovoltaici materia prima allorché, all’atto della
gestibili cessione dal produttore a un altro
annualmente.

detentore  (industria  vetraria)  sono
soddisfatte tutte le condizioni riportate nel
Regolamento (UE) n. 1179/2012 della
Commissione del 10 dicembre 2012, ed in
particolare all’art. 3 dello stesso, nonché le
caratteristiche riportate al punto 2.1.3,
lettera b), dell’allegato 1, suballegato 1, al
D.M. 5 febbraio 1998.

Se riutilizzata nell’edilizia la materia
prima prodotta deve rispettarc le
caratteristiche riportate al punto 2.1.3,
lettera c), dell’allegato 1, suballegato 1, al
D.M. 5 febbraio 1998.

Se non viene effettuata alcuna operazione
di recupero R5 o non vengono soddisfatti i
criteri sopra menzionati, i rifiuti devono
essere avviati a centri di recupero
autorizzati/iscritti secondo le procedure
stabilite dal D.Lgs. 152/2006.

3) le attivita di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi ¢ non pericolosi ¢ la gestione
organizzativa dell’impianto devono essere esercitate in conformita a quanto contenuto nella
domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, con
I’osservanza delle prescrizioni di seguito riportate e fermo restando il rispetto della normativa
generale in materia di gestione dei rifiuti:

Prescrizioni gestionali del centro e dotazioni minime impiantistiche.

a) Le attivita di recupero e smaltimento devono essere svolte nel rispetto e in conformita
alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell’osservanza delle
altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni piu restrittive
che dovessero intervenire in materia;

b) le attivita di recupero e smaltimento ¢ 1a gestione dell’impianto devono essere svolte nel
rispetto delle prescrizioni stabilite nella determinazione del Dirigente del Servizio
Valutazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento n. 10 di data 21 gennaio
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g)

h)

)

k)

)

2013, nonché nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;
secondo il progetto approvato dal Comune di Pergine Valsugana (concessione edilizia n.
128 del 14 ottobre 2011;

le attivita svolte e I'organizzazione lmpldnnstlca devono rispettare le procedure gestionali

prospettate nella relazione tecnica e nella planimetria a firma dell’ing. Diego Fedel

allegate alla domanda presentata dalla Ditta in data 13 marzo 2013, ns. prot. n. 148960;

i rifiuti devono essere sottoposti alle attivita di recupero/smaltimento per tipologie

omogenee cosi come previsto nelle tabelle sopra riportate e nel rispetto delle relative

norme che disciplinano I'imballaggio e I'etichettatura dei rifiuti pericolosi: devono in
ogni caso essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che tipologie
non omogenee vengano a mischiarsi;

la zona di conferimento e le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi

meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed

allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio
assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all’ uso;

I’intera area dedicata alla gestione dei rifiuti, costituita dall’area adibita allo “stoccaggio

RI3 e/o DI5 rifiuti pericolosi”, dall’area adibita allo “stoccaggio RI3 rifiuti non

pericolosi”, dall’area per la “messa in riserva R13 pannelli fotovoltaici”, dalla “area

trattamento rifiuti” e dall’area di “deposito rifiuti prodotti o materie prime prodotte”,
pavimentata in calcestruzzo, deve avere pendenza tale da convogllare eventuali liquidi

nel pozzetto stagno posto al centro della stessa di capacita pari a 1 m’

¢ vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente

individuati allo scopo; I’area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e

ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

le attivita di raggruppamento preliminare (operazione di smaltimento D13) devono

avvenire esclusivamente nell’area adibita allo “stoccaggio Ri13 e/o DI5 rifiuti

pericolosi”,

la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata

ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi,

indicante il codice CER del rifiuto, I’operazione di smaltimento o recupero effettuata

(D15 0 D13 0.R13 come dalla documentazione di trasporto in entrata) e le caratteristiche

di pericolo degli stessi; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e

collocazione;

i container destinati a contenere rifiuti devono essere stagni; nel caso in cui lo stesso

container venga utilizzato per lo stoccaggio di piu tipologie di rifiuti

contemporaneamente, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per
evitare che le stesse vengano a mischiarsi;

gli stoccaggi dei rifiuti nell’impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal

D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per I"accumulo temporaneo

di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani; in particolare le cisternette ¢/o0 i fusti di

stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:

- di un bacino di contenimento di capacita pari all’intero volume del contenitore
ovvero, se fossero presenti piui contenitori, il bacino di contenimento deve avere una
capacita uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi;
in ogni caso, il bacino deve essere di capacita pari a quella del pit grande dei
contenitori;

- di opportuni dispositivi antitraboccamento ¢, qualora questi ultimi siano costituiti da
una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da
non costituire pericolo per gli addetti e per I’ambiente;

la dislocazione delle cisternette e/o dei fusti all’interno dei bacini di contenimento e dei

rifiuti depositati all’interno degli stessi deve sempre avvenire con modalita tali da non
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p)

q)

)

y)
z)

aa)
bb)
cc)

pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente

I’ispezionabilita dello stoccaggio;

i recipienti destinati a contenere rifiuti (sacchi, big-bag. ecc...) devono possedere

adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta chimico-fisiche ed alle

caratteristiche di pericolosita dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di
riempimento e svuotamento;

- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

i rifiuti pericolosi stoccati devono essere confezionati e sigillati a cura del produttore e

devono presentarsi chiusi all’interno di imballaggi impermeabili non deteriorabili (ad

esempio big bag) o rivestiti con teli di polietilene di spessore adeguato, oltre ad avere le

caratteristiche riportate al punto precedente;

le operazioni di stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto devono essere condotte nel

rispetto delle vigenti norme specifiche di settore e delle prescrizioni piu restrittive che

dovessero intervenire in materia;

i rifiuti in lastre contenenti amianto devono essere accatastati ¢ pallettizzati in modo da

consentire un’agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili; eventuali

pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare la lacerazione degli

imballaggi;

la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari a 1 mq per

ogni t di rifiuto;

i recipienti fissi € mobili (container, big-bag. sacchi. fusti. ecc...) che hanno contenuto

rifiuti pericolosi € non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di

rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in

ogni caso & vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti

pericolosi;

lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire

con modalita tali da consentire in ogni momento I'accessibilita e 1'ispezionabilita sia

dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es.

quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne

il loro corretto funzionamento;

devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura

movimentazione dei rifiuti depositati;

la pavimentazione dell’impianto, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi,

devono essere mantenuti in continua efficienza;

la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13)

deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al

deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un

anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di

carico/scarico rifiuti);

& vietata qualsiasi operazione di bonifica, selezione/cernita, smontaggio o recupero dei

rifiuti pericolosi tenuti in stoccaggio;

sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell’impianto;

¢ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con

rifiuti non pericolosi;

¢ vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

& vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;

durante 1’esercizio delle attivita devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per

garantire I'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze

inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta 'area interessata

dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
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dd)
ee)
ff)

gg)
hh)

al termine delle operazioni di selezione e cernita deve essere effettuata la pulizia
tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;

i rifiuti decadenti dalle operazioni di cernita e di selezione devono essere tenuti separati
dai rifiuti in ingresso;

i rifiuti gestiti dall’impianto e quelli prodotti a seguito delle operazioni di recupero ivi
svolte devono essere tenuti separati rispetto alle materie prime prodotte dall’impianto;
I'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute
dell’uvomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
I'impianto deve essere presidiato da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido
impiego e durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni di polveri e
rumorose;

ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e¢/o delle
tecnologie adottate nelle predette attivita deve essere preventivamente autorizzata
dall’ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.

Prescrizioni specifiche per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

a)

b)

d)

f)

2)

II titolare della presente autorizzazione ¢ tenuto a verificare la conformita dei rifiuti gestiti
alle disposizioni previste dall’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, allo scopo
di accertare 1'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER
individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attivita di
recupero o di smaltimento cui sono destinati;

i rifiuti pericolosi contraddistinti dai codici CER 17.06.01%, 17.06.03%, 17.06.05%,
17.03.03%, 17.02.04*, 15.01.10* e 15.01.11*, dei quali non esiste o la Ditta non intende
gestire il relativo codice specchio relativo ai rifiuti non pericolosi, possono entrare
nell’impianto senza preventiva caratterizzazione analitica;

deve in ogni caso essere garantita la tracciabilita dei rifiuti, anche secondo quanto disposto
al punto 16 della parte I in allegato II al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, il quale
prevede espressamente un inventario dettagliato dei rifiuti in caso di provenienza da piu
fonti;

¢ vietato sottoporre alle operazioni di recupero definite al punto 1), lettere b) e ¢) (e quindi
di riflesso punto 2)) della presente determinazione, rifiuti classificabili quali pericolosi in
riferimento alle disposizioni previste dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
in alternativa a quanto stabilito alla lettera a) sopra riportata, i rifiuti costituiti dai
pannelli fotovoltaici, prima del loro avvio alle attivita di recupero (operazioni R13, R12 ¢
RS5) autorizzate con il presente provvedimento, possono essere caratterizzati da parte del
produttore fornendo le informazioni di base in merito ai rifiuti stessi ed alla loro non
pericolosita, ovvero devono essere corredati dal loro relativo libretto d’uso e
manutenzione per la marcatura CE che attesti tali caratteristiche;

le attivita di recupero di materia effettuate sui rifiuti vetrosi identificati con il codice CER
19.12.05 e derivanti dallo smontaggio dei pannelli fotovoltaici (operazione di recupero
R5) devono garantire 1’ottenimento materie prime con caratteristiche merceologiche
conformi alla normativa tecnica di settore e nelle forme usualmente commercializzate,
nonché aventi le caratteristiche riportate nella tabella riportata al punto 2) della presente
determinazione; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di
pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;
per poter generare prodotti dai rifiufi vetrosi riportati alla lettera precedente da avviare
all’industria vetraria I'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal
Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012, la cui
applicazione decorre dall’ll giugno 2013, recante i criteri che determinano quando i
rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
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h)

)

k)

1)

I"avvenuto adeguamento ai disposti del Regolamento, ai sensi dell’art. 5, comma 6, dello
stesso, deve essere comunicato dalla Ditta all’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente, trasmettendo copia della documentazione inerente 1’accertamento di
idoneita del sistema di qualita da parte dell’organismo incaricato, rientrante tra quelli
previsti dall’art. 5. comma 4, del Regolamento;

la materia prima prodotta a seguito delle operazioni di recupero citate alla sopra riportata
lettera f) deve rispettare, se utilizzata nell’industria vetraria, le caratteristiche riportate
al punto 2.1.3, lettera b), dell’allegato 1. suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, nonché, a
decorrere dall’11 giugno 2013, anche le specifiche del Regolamento (UE) n. 1179/2012,
ed in particolare quanto stabilito dall’articolo 3 dello stesso;

la materia prima prodotta a seguito delle operazioni di recupero citate alla sopra riportata
lettera f) deve rispettare, se utilizzata nell’edilizia, esclusivamente le caratteristiche
riportate al punto 2.1.3, lettera c¢). dell’allegato 1. suballegato 1. al D.M. 5 febbraio 1998:

i rifiuti generati dall’attivita di cernita e gli scarti decadenti dall’attivita di selezione
(operazione di recupero R12) devono essere identificati con il codice CER 19.12.--, fatta
eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso
essere identificati con il codice CER 15.01.--, mentre la matrice principale del rifiuto in
entrata nel centro di recupero sottoposto a selezione delle frazioni indesiderate deve
mantenere la stessa codificazione CER anche dopo tali operazioni; tali rifiuti sono da
intendersi prodotti dalla Ditta ed il deposito temporaneo degli stessi deve essere gestito nei
limiti stabiliti dall’art. 183. comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso
non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere ottenuta specifica
autorizzazione comunale;

restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero
autorizzate, 1 materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente
provvedimento e le materie ottenute dalle attivita di recupero che non vengono destinate in
modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

i rifiuti esclusivamente ridotti in volume o semplicemente cerniti, che pertanto non
risultano sottoposti alle specifiche attivita di recupero definite nell’allegato C alla parte
quarta del D.Lgs. 152/2006, devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto
della vigente normativa di settore;

4) di prescrivere che eventuali incidenti correlati alle attivita di stoccaggio e le misure messe in
atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere
tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari ed all’ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

3)

di raccomandare al titolare dell’autorizzazione 1'osservanza di alcune ulteriori disposizioni
normative relative: -

a)
b)
©)
d)

¢)

alla tenuta dei registri di carico e scarico presso 1'impianto (art. 190 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152);

alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell’anno precedente (art. 189 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

alla redazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in
uscita dall’impianto (art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

all’adesione al sistema di controllo della tracciabilitd dei rifiuti “SISTRI” (D.M. 18
febbraio 2011, n. 52);

alla comunicazione all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di ogni
eventuale variazione di cui all’art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo 1’obbligo di richiedere
nuova autorizzazione ove necessario; '
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6)

7)

8)

9)

di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali
conferisce 1 rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve
essere in grado di fornire all’ente di controllo i dati relativi alle quantita e caratteristiche di tali
rifiuti, le relative modalita di stoccaggio, la destinazione finale e le modalita di conferimento; &
fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo
dei rifiuti;

di stabilire che la presente autorizzazione ha validita di 10 anni dalla data del presente
provvedimento ¢ potra essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte
dell’interessato da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza;

di dare atto che la presente autorizzazione ¢ rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini
dell’esercizio dell’attivita in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere
autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa ¢ in ogni caso subordinata
all’osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni piu restrittive
che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli
eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall’autorita sindacale ai sensi
degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

di avvertire che il presente provvedimento pud essere soggetto a sospensione 0 revoca come
previsto dall’art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti;

10) di dare atto che la presente autorizzazione ¢ coperta dalla fideiussione bancaria n. 00/15321/14

di data 8 maggio 2013 (ns. prot. n. 269802 di data 15 maggio 2013), emessa dalla Cassa Rurale
Pinetana Fornace e Seregnano Banca di Credito Cooperativo, con sede in Baselga di Pin¢ (TN),
via Cesare Battisti, 17, per ’'ammontare complessivo di Euro 74.866,68 (di cui 23.241 per la
gestione di rifiuti pericolosi e 51.645,68 per la gestione di rifiuti non pericolosi) a copertura
dell’autorizzazione richiesta dalla Ditta per I’esercizio delle attivita di recupero e di
smaltimento di rifiuti, come previsto dall’art. 88 del T.U.L.P.;

11) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Cristelli S.r.l. e, per conoscenza, al Comune

di Pergine Valsugana (TN), alla C.C.LA.A. — Albo Nazionale Gestori Ambientali — Sezione
provinciale di Trento, all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari — U.O. Igiene Pubblica e
prevenzione ambientale ed all’Ufficio per le Valutazioni ambientali del Servizio Valutazione
ambientale;

12) di avvertire, ai sensi dell’art. 46 del T.U.L.P., che & ammesso il ricorso gerarchico da parte

FC-SB/om

degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale

Allegati
- planimetria presentata dalla Ditta in data 13 marzo 2013.
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planimetria presentata dalla Ditta in data 13 marzo 2013
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