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Sollevamenti e Trasporti
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- Technische Daten
Bezeichnung HDF 20 HDF 25 HDF 30
Tragfahigkeit kg 2,000 2,500 3,000
Lastschwerpunkt mm 500 500 500
Hubhohe mm 3,000 3,000) 3,000
Freihub mm 150 150 155
Gabel Hubgeschwindigkeit (unbeladen, beladen) m/sek 600/550 600/550 500/450
Absenkgeschwindigkeit(unbeladen, beladen) m/sek 500/450 500/450 450/400
LXBXD mm 1,070X122X40 1,070X122X40 1,070X 150X 45
Schwenkwinkel vorwarts/ruckwarts Grad(°) 6/12 6/12 6/12
Mast MAX. Hohe mm 3,680 3,680 3,705
MIN. Hohe mm 1,995 1,995 2,015
Fahrgeschwindigkeit(beladen, unbeladen) km/h 16.5/17.5 16.5/17.5 17.5/18.5
Karosserie | Steigfahigkeit(beladen, unbeladen) % 26/37 22/32 22/27
Mindest-Kurveradius mm 2,260 2,260 2,380
Abmessungen
Gewicht(unbeladen) kg 3,300 3,650 © 4,200
Gesamtlange mm 2,560 2,620 2,690
Gesamtbreite mm 1,150 1,150 1,235
Hohe Uber Schutzgitter mm 2,123 2,123 2,143
Bodenfreiheit mm 115 115 135
Radstand mm 1,650 1,650 1,650
Spurbreite vorn/hinten mm 965/970 965/970 1,005/970
Motor
Bezeichnung KIA-HA-H KIA-HA-H KIA-HA-H
Nenndrehzahl U/min. 2,400 2,400 2,400
Zylinder/Hubraum cm 4/2977 4/2,977 4/2977
Max. Motornennleistung PS 60 60 60
Batterie ] V-AH 12V-100AH 12V-100AH 12V-100AH
Getriebe
Hersteller Halla Halla Halla
Getriebeart Power Shift Power Shift Power Shift
Anzahl Gange vorn/hinten 1/1 1/1 11
Lenkung Servolenkung
Vorn/hinten 2/2 2/2 2/2
Rader Vorderreifen 7.00X12-12PR | 7.00X12-12PR} | 28 X9-15-12PR
Hinterreifer 6.00X9-10PR 6.00X9-10PR 6.50X10-10PR
Max. Hydraulikdruck kgy/cnt 185 185 185
Sonstiges | Tank f. Hydraulikol v 47 47 47
Kraftstofftank 1 55 55 55

Zusatzasstattung : Volireifen, Duplex- & Triplex-Freihubmast, Kabine, Lichtschalter, Kontrolleuchte Die von Halla herg€SteTten Prooure wer-

den laufend weiterentwickelt und verbessert. Deshalb behalt sich Halla das Recht vor, Produkte zu liefern, die unter Umstanden leicht von
den Beschreibungen und Abbildungen dieses Prospekts abweichen. Weitere Informationen zur Zusatzausstattung sind bei einem Halla-Bert-

ragshandler erhaltlich. Die technischen Daten konnen ohne Vorankundigung geandert werden.

Cristelli srl - via Tamarisi 14 1-38057 Pergine Valsugana - www.cristelli.it - info@cristelli.it - +39 0461557166



Donatella
Rettangolo


